
Optimized resources 
management

COST S AVINGS
REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Tile production line improvements

VANTAGGI

• Riduzione del carico di lavoro dell’operatore    

• Guadagno di tempo per attività a maggior valore aggiunto   

• Recupero totale delle perdite del carrello      

• Maggiore pulizia nella zona sottostante il carrello

P. BACK
SACMI for cost savings

Sistema di trasporto Venturi per preservare il particolato dell’atomizzato. 
Può essere usato per riportare in tramoggia le perdite del carrello.



REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Tile production line improvements

P. BACK 
Scheda tecnica

Il sistema P.BACK di aspirazione e recupero polveri prevede lo svuotamento della/e tramoggia/e di recupero della 
pressa e il convogliamento del materiale alla tramoggia superiore di alimentazione, rendendolo quindi immediatamente 
disponibile per il ciclo di pressatura. 

Questo sistema è in grado di raccogliere prodotto da più sorgenti  ed inviarlo ad una singola destinazione. Si compone 
di pompa e serranda di scarico, valvole sorgenti il tutto connesso ad un quadro elettrico di comando posto a livello 
del suolo completo di PLC di comando e di touch screen in porta per le regolazioni dei tempi pausa/lavoro, selezione 
tramogge e ciclica di lavoro.

Polvere in 
recupero

Reimmissione 
polvere 
recuperata


